
VIGHI Security Doors

Revêtements 
qualité extérieure



Conseils d'utilisation

qualité intérieure

qualité extérieure 
avec protection

qualité extérieure

Ne résiste pas aux agents atmospheriques

Type auvent - Résistance moyenne aux agents
atmospheriques

Utilisation SANS RESERVE - Excellente résistance aux agents
atmospheriques

COTE INTERIEUR DE TOUTES LES PORTES VIGHI :

COTE EXTERIEUR DE TOUTES LES PORTES PALIERES VIGHI :

COTE EXTERIEUR DE TOUTES LES PORTES PAVILLON VIGHI :

tous les rêvetements 

tous les rêvetements 

Les rêvetements QUALITE' EXTERIEURE







Revêtements qualité extérieure
Lisses Ellis 7/14mm

Lisses avec bandes acier

 Pantographé avec bandes acier

Les revêtements pour
extérieurs doivent répondre
à des caractéristiques de
résistance aux agents
atmosphériques, tels que
l'air, l’eau, le vent, afin de
contraster et de limiter le
risque d’usure.



Revêtements qualité extérieure
Lisses avec moulures rapportées

CR1 - P9 

CR1- P9 

CR1 - P9

-1

-1

CR1 - P9 -2

-2



Revêtements qualité extérieure
Lisses avec moulures rapportées

CR2 - P9 

CR2- P9 

-1

-1



qualité extérieure

P1-P2 -2

Revêtements 

Pantographés

P1
P2

-1

-2

P1-P2

P1-P2

P1-P2 -3



Revêtements qualité extérieure
Pantographés

P1-P2 -4



CR3-P9 

P3

Revêtements qualité extérieure
Pantographés

P3 -1

P3 -2

-3P3



Revêtements qualité extérieure
Pantographés

P3-4



Revêtements qualité extérieure
Pantographés

P4 -1

P4 -2

P4



P5

Revêtements qualité extérieure
Pantographés

P5 -1

P5

P5 -2



Revêtements qualité extérieure
Pantographés

P6

P6

P5



P5

Revêtements qualité extérieure
Pantographés

P10-1

P10

P10-2



Revêtements qualité extérieure
Pantographés

P11

P11



Revêtements qualité extérieure
Pantographés

GROUP FANTASIE



Revêtements qualité intérieure
finitions en bois marine

okoumé teinté noyer acajou naturel

okoumé teinté noyer Italien acajou teinté moyen

acajou teinté acajou 

hêtre satiné

okoumé teinté cerisier

pin naturel

pin teinté noyer

pin teinté vert

tanganika naturel

tanganika teinté noyer 

tanganika moyen

tanganika miel

cerisier naturel

cerisier "caldo"

cerisier  "Vighi"

chêne naturel

chêne teinté noyer

chêne satiné

chêne café

chêne gris

chêne antique

chêne wengé

chêne miel

châtaigner naturel

tanganika teinté noyer Italien 

tanganika olive

hêtre teinté noyer

châtaigner teinté



Nos artisans spécialisés savent créer ce que tu desires

Sur demande, Vighi peut réaliser de revêtements sur
dessin, avec  des  finitions spéciales ou sur echantillon.

TU NE TROUVES PAS CE QUE TU RECHERCHES OU

TU DOIS RESPECTER LES CRITERES ESTHETIQUES

IMPOSES PAR LE REGLEMENT DE COPROPRIETE'?

Notre service client est disponible pour evaluer votre demande



VIGHI Security Doors
Via A. Volta n.3

Colorno (Parme) Italie
tél. +39 0521 3190
info@vighidoors.it


